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产品规格书

产品名称： 超外差带解码无线接收模块

产品型号： JZ_RXD01-315M/433M
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1.产品概述

JZ_RXD01超外差带解码无线接收模块，是一款性价比较高的ISM 频段的接收模块。有300MHz

到480MHz 的频率范围。此模块性能稳定，具有较高的接收灵敏度、低廉的价格，无须外加任何电路

即可以做到无线信号输入到数据信号输出。用户不需要外加任何电路，即可轻易实现无线产品的开发。

2.主要特点

 工作频率：315MHz;433.92MHz; (特殊频率可以根据客户要求定做)

 工作电压：1.8-5.5V

 灵敏度高：-114dBm @315MHz, -114dBm @433MHz

 接收距离：80 米以上（与发射功率有关）

 低电源功耗:

●3.3mA-3.5mA @315MHz

●3.6mA-3.9mA @433.92MHz

 良好的选择性和杂散辐射抑制能力，易于通过 CE/Fcc 国际认证；

 良好的本振辐射抑制能力，可多个接收模块一起工作（即单发多收）且不会互相干扰，一起使用

不影响接收距离

 集成度高，外部器件需求少

 温度范围：-40-125℃ 即使在恶劣的环境温度下也能正常工作

3.RXD01 模块优点

 非遥控功能的产品增加遥控功能，应用方便

 原来用 2272 的产品用此模块成本更低，生产更方便，学习功能可选

 功能复杂、不方便和主控芯片一起解码的产品，使用方便

 需要低功耗的产品，静态功耗低于 1uA；工作功耗 1mA 以内

4.典型应用

 无线遥控灯

 无线安防报警器

 无线控制器

 各类遥控产品
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5.RXD01 产品外观

 产品外形尺寸：22.5*16*1.0mm

 RXD01 产品图片如下：

 产品脚位说明:

脚位 名称 功能说明

1 ANT 天线输入

2 GND 电源地

3，4，5，6 D0,D1,D2,D3 自定义脚，输入或输出

7 VCC 电源正

说明：1）D0-D3 接主板的输入或输出信号，比方说按键或灯之类的

2）因为模块上有单片机，所以客户需提供功能要求

6.电气参数
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7.注意事项

1）该产品属 CMOS 器件，在储存、运输、使用过程中要注意防静电。

2）器件使用时接地要良好。

3）模块数据输出脚的驱动电流较弱，若直接驱动单片机，则需要单片机的 IO 口不能接上拉或者下

拉电阻，单片机内部的上拉或者下拉电阻也要设在禁用状态。

8.模块命名规则

产品型号=模块类型+版本+频率+针数+针类别+天线类别

JZ X X X X X X

模块类型：

RXD:带解码超外差接收

版本：01、02......

天线类别：T1、T2、T3

针类别：Z:直针 W:弯针

针数：3：3针 4：4针

频率：

315M、433M

Eg:JZ_RXD01-433M6W5T3 代表：超外差 433M，6 针弯针，24cm 螺旋状硬黑天线


